
別紙　物件の仕様 【山口市南消防署】

次の条件と同等以上のものとすること（オプションでの対応も可能とする）。

（１）コピー機能

仕様

A3

600dpi×600dpi

A3からA5まで

フルカラー　30枚以上

モノクロ　　30枚以上

用紙規格に対応した定型倍率が選択可能

両面コピー 両面→両面、片面→両面、両面→片面　が可能なこと

4段トレイ（A3,A4,B4,B5）及び手差し対応

4段トレイはそれぞれ500枚

40秒以下（室温20～23度）

フルカラー　9秒以下（A4）

モノクロ　　6.5秒以下（A4）

自動両面原稿送り（原稿積載量50枚以上）

トレイ容量　Ａ4：500枚

ステープル可能枚数　Ａ4：50枚

ステープル位置（コーナー奥１カ所、サイド平行２カ所）

自動用紙選択機能

ソート機能（各部の境目がわかること）、ページ番号付加機能

両面原稿を１度の通紙で読み取れること（反転読み取り可）

（２）プリンター機能

仕様

　プリントサイズ：コピー仕様に準ずる

600dpi×600dpi以上

画像メモリー 1GB以上

Windows10/Windows11

Ethernet 100BASE-TX/10BASE-Tのネットワークプリンターであること

南消防署設置のPC16台で使用できること

プリンターの色の設定は、白黒モードを標準設定にすること

（３）スキャナー機能

仕様

原稿サイズ コピー仕様に準ずる

フルカラー（TIFF、JPEG、PDF）

Ethernet 100BASE-TX/10BASE-Tのネットワークスキャナーであること

  スキャンしたデータを指定したパソコンのフォルダに直接送信できること

  検索対応透明テキスト付ＰＤＦが作成できること

両面原稿を１度の通紙で読み取れること（反転読み取り可）

（４）その他

仕様

新品又はリコンディショニング機等の契約期間中良好に使用することが
可能である再生機を導入可とする。

項目

その他

　出力フォーマット

その他

項目

対応ＯＳ

その他

専用トレイの給紙指定及び両面印刷の指定がLAN上のPCから操作可能で
あること

　フィニッシャー

　付加機能

項目

　複写サイズ

解像度

１枚目排出時間
（ファーストコピータイム）

原稿送り装置

複写倍率

給紙方法

常温時のウォームアップタイム
（主電源が入っている場合）

項目

最大原稿サイズ

　読み取り解像度

　複写サイズ

  連続複写速度（毎分） A4(ヨコ)


